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aufweist,
wobei jedes der Schaltelemente (40; 40" zum Beauf-
schlagen des zugehérigen Schaltungszweiges (Z; Z1)
mit LadungsfluR dient,
jeder der Integratoren (10; 10") jeweils zum Integrieren
des Ladungsflusses dient und riicksetzbar ansgelegt ist
und die Komparatoren (30; 30) zum Abgeben eines Si-
gnals bei Ubereinstimmen des integrierten Ladungs-
flusses mit einem Schwellenwertsignal ausgelegt sind,
wobei im beaufschlagten Schaltungszweig (Z; Z") bei
Ubereinstimmen des integrierten Ladungsflusses mit
einem Schwellenwertsignal der entsprechende Kompa-
rater (30; 30") ein Signal abgibt und in der Schaltung
(50, 60; 50', 60") das zyklisch niichste Schwellenwertsi-
gnal ausgewihlt wird und
wobei, wenn in einem Schaltungszweig (10; 107 ein er-
stes vorbestimmtes Schwellensignal aus der Reihe ven
Schwellenwertsignalen erreicht ist, das Schaltelement
im anderen Zweig (10'; 10) durchgeschaltet wird und
wobei, wenn in dem einen Schaltungszweig (10; 10")
ein zweites vorbestimmtes Schwellensignal aus der
Reihe von Schwellenwertsignalen erreicht ist, das zu-
gehorige Schaltelement gesperrt wird und der zugehd-
rige Integrator zuriickgesetzt wird.
15. Vorrichtung gemiB Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daB zwischen den Schaltelementen (40; 40%)
und den Integratoren (10; 10" jeweils ein Verstirker-
element (20; 207 geschaltet ist.
16. Vorrichtung gemi Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dafl das jeweils abgegebene Signal ein
einzelner Impuls ist.
17. Vorrichtung gemiR einem der Anspriiche 14 bis
16, dadurch gekennzeichnet, daB der LadungsfluB ein
Maf fiir erfaBte Tonenteilchen ist,
18. Vorrichtung gemiR einem der Anspriiche 14 bis
17, dadurch gekennzeichnet, daB die Schwellenwertsi-
gnale der Reihe betragsmiBig in ansteigender Reihen-
folge geordnet sind und benachbarte Schwellenwertsi-
gnale eine konstante BetragsgroBendifferenz zueinan-
der aufweisen.
19. Vorrichtung gemiB Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das erste vorbestimmte Schwellenwertsi-
gnal das betragsmiRig zweitgroBte und das zweite das
betragsmiBig groBte der Reihe ist.
20. Vorrichtung gemifl einem der Anspriiche 14 bis
19, dadurch gekennzeichnet, daB sie Steuermittel (3,
15, 16; 3, 15, 16" aufweist zum Zuriicksetzen der In-
tegratoren (10; 100 und zum Ansteuern der Schaltele-
mente (40; 40") bei Ubereinstimmen des integrierten
Ladungsflusses mit dem zweiten bestimmten Schwel-
lenwertsignal.
21. Verfahren zum Umwandeln von LadungsfluR in
ein Frequenzsignal, die folgende Schrittfolge iterativ
durchlaufend:
— Beaufschlagen eines von zwei parallelen Schal-
tungszweigen mit LadungsfluR,
— Integrieren des Ladungsflusses in dem mit La-
dungsflufl beaufschlagten Schaltungszweig,
— Vergleichen des integrierten Ladungsflusses
mit einem Schwellenwertsignal aus einer Reihe
von Schwellenwertsignalen,
— wenn der integrierte LadungsfluB in dem beanf-
schlagten Schaltungszweig mit dem Schwellen-
wertsignal Gibereinstimmt:
— Erzeugen cines Ausgangssignals,
— Auswibhlen des zyklisch nifichsten Schwel-
lenwertsignales aus der Reihe,
— wenn der integrierte LadungsfluB in dem einen
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beaufschlagten Schaltungszweig mit einem ersten
bestimmten Schwellenwertsignal tibereinstimmt:
— Beaufschlagen auch des anderen Schal-
tungszweiges mit LadungsfluB,
— wenn der integrierte Ladungsfluf in dem einen
beaufschlagten Schaltungszweig mit einem zwei-
ten bestimmten Schwellenwertsignal iiberein-
stimmt:
— Trennen dieses Schaltungszweiges vom
Ladungsflu3.
22. Verfahren gem#R Anspruch 21, dadurch gekenn-
Zeichnet, dafl der integrierte LadungsfluB spannungs-
verstiirkt wird,
23. Verfahren gemifl Anspruch 21 oder 22, dadurch
gekennzeichnet, daB das jeweils abgegebene Signal ein
einzelner Impuls ist.
24. Verfahren gemil einem der Anspriiche 21 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, daB der Ladungsfluf} ein MaB
fiir erfaBte Ionenteilchen ist.
25. Verfahren geméR einem der Anspriiche 21 bis 24,
dadurch gekennzeichnet, dafl die Schwellenwertsi-
gnale betragsmiBig in ansteigender Reihenfolge geord-
net sind und benachbarte Schwellenwertsignale eine
konstante BetragsgroBendifferenz zueinander aufwei-
Sen.
26. Verfahren gemill Anspruch 25, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das erste vorbestimmte Schwellenwertsi-
gnal das betragsmiBig zweitgroBte und das zweite das
betragsmifig groBte der Reihe ist,
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